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JeŜli potrzebujesz wsparcia lub odpowiedzi na najczňŜciej zadawane pytania, odwiedŦ nas na stronie 
http://solutions.brother.com 

 

Wprowadzenie  

 
 

Dziňkujemy za zakup maszyny do haftowania 
Brother NV90 E 

 
Twoje urzŃdzenie jest zaawansowanŃ, sterowanŃ komputerowo maszynŃ do haftu.                                    
Aby w peğni byĺ zadowolonym z funkcji, kt·rymi maszyna dysponuje, zalecamy przeczytanie niniejszej 
instrukcji. 
 

PRZECZYTAJ UWAŧNIE PRZED UŧYCIEM MASZYNY. 

 

Wskaz·wki bezpieczeŒstwa 

 
Przy uŨywaniu maszyny zawsze przestrzegaj poniŨszych wskaz·wek. 
Przed uruchomieniem dokğadnie przeczytaj wszystkie wskaz·wki. 
 

OstrzeŨenie - W celu zmniejszenia niebezpieczeŒstwa poraŨenia prŃdem: 

1. Kiedy maszyna jest wyğŃczona, nie zostawiaj wtyczki w gniazdku. Po zakoŒczenia szycia       
albo  
podczas czyszczenia maszyny pamiňtaj o wyjňciu wtyczki z gniazdka. 

 

Uwaga - W celu zmniejszenia niebezpieczeŒstwa oparzeŒ, poŨaru, poraŨenia prŃdem            

i obraŨeŒ os·b przestrzegaj poniŨszych zaleceŒ: 
 

2. Zawsze  wyjmuj wtyczkň z gniazdka podczas oliwienia maszyny lub wykonywania ustawieŒ 
opisanych w instrukcji obsğugi. 

 

¶ Aby wyğŃczyĺ maszynň, ustaw wyğŃcznik w pozycji ĂOò, a nastňpnie wyjmij wtyczkň z gniazdka.    
Przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka trzymaj mocno za wtyczkň, nie ciŃgnij za przew·d. 

¶ PodğŃcz maszynň bezpoŜrednio do gniazdka. Nie uŨywaj przedğuŨaczy. 

¶ Pamiňtaj o wyjňciu wtyczki z gniazdka podczas braku prŃdu. 
 

3. Nie uŨywaj maszyny, jeŨeli przew·d sieciowy lub wtyczka jest uszkodzona, wystňpujŃ zakğ·cenia 
pracy, maszyna spadğa lub jest uszkodzona albo do maszyny dostağa siň woda. W takich 
przypadkach maszynň naleŨy dostarczyĺ do najbliŨszego punktu serwisowego w celu 
przeprowadzenia koniecznego przeglŃdu, naprawy lub regulacji.  

 

¶ Podczas transportu trzymaj maszynň zawsze za uchwyt. W przeciwnym wypadku moŨe dojŜĺ         
do upadku maszyny, a co za tym idzie do uszkodzenia maszyny. 

 

4. Pamiňtaj o przestrzeganiu poniŨszych wskaz·wek. 
 

http://solutions.brother.com/
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¶ Otwory wentylacyjne muszŃ byĺ droŨne. Otwory wentylacyjne i rozrusznik noŨny muszŃ byĺ wolne 
od kurzu i Ŝcink·w materiağu. 

¶ Nie kğadŦ na rozruszniku noŨnym Ũadnych przedmiot·w. 

¶ Nie uŨywaj przedğuŨacza. PodğŃcz maszynň bezpoŜrednio do gniazdka. 

¶ Nigdy nie wkğadaj Ũadnych zbňdnych przedmiot·w do wnňtrza maszyny. 

¶ Przy wğŃczonej maszynie nie uŨywaj produkt·w w  aerozolu. 

¶ Ustaw maszynň na stabilnej powierzchni. 
 

5. Podczas pracy maszyny zachowaj ostroŨnoŜĺ: 
 

¶ Nie uŨywaj zgiňtych igieğ. 

¶ Trzymaj palce z dala od czňŜci bňdŃcych w ruchu. Szczeg·lnŃ ostroŨnoŜĺ zachowaj w pobliŨu igğy. 

¶ Przed przystŃpieniem do regulacji w pobliŨu igğy, np. do nawlekania, wymiany igğy, nawlekania 
szpulki, wymiany stopki itp. wyğŃcz maszynň, ustawiajŃc wyğŃcznik sieciowy w pozycji ĂOò. 

¶ Zawsze uŨywaj odpowiedniej pğytki Ŝciegowej, gdyŨ w przeciwnym razie moŨe dojŜĺ do zğamania 
igğy. 

¶ Podczas szycia nie ciŃgnij i nie przyciskaj materiağu, gdyŨ w przeciwnym wypadku moŨe dojŜĺ        
do zğamania igğy. 
 
 

6. Maszyna nie sğuŨy jako zabawka: 
 

1. Zachowaj ostroŨnoŜĺ, jeŜli  w pobliŨu znajdujŃ siň dzieci. 
2. Maszyna do szycia nie jest przeznaczona dla dzieci oraz osoby niezdolne do tego,                         

bez odpowiedniego nadzoru. 
3. Maszynň moŨna uŨywaĺ tylko w pomieszczeniach zamkniňtych, nie naraŨonych na dziağanie 
czynnik·w zewnňtrznych (atmosferycznych). 

 
 

7. Aby przedğuŨyĺ ŨywotnoŜĺ maszyny: 
 

¶ Przechowuj i uŨytkuj maszynň z dala od bezpoŜredniego Ŝwiatğa sğonecznego, nadmiernej 
wilgotnoŜci powietrza lub wysokiej temperatury (grzejnik·w, Ũelazka, itp.). 

¶ Do czyszczenia obudowy stosuj ğagodne mydğo i Ŝrodek czyszczŃcy. Benzyna, rozpuszczalnik       
lub proszek do szorowania moŨe uszkodziĺ obudowň i maszynň. Dlatego nie powinny byĺ 
stosowane. 

¶ ChroŒ maszynň przed gwağtownymi ruchami i uderzeniami. 

¶ Przed przystŃpieniem do wymiany akcesori·w, stopek i innych podzespoğ·w przeczytaj najpierw 
wğaŜciwy rozdziağ. 

 

8. W celu naprawy i ustawieŒ maszyny: 
 

¶ JeŨeli wystňpujŃ zakğ·cenia w funkcjonowaniu maszyny lub wymagane sŃ specjalne ustawienia, 
spr·buj najpierw rozpoznaĺ bğŃd samemu z pomocŃ tabeli bğňd·w opisanych w koŒcowej czňŜci 
instrukcji obsğugi i wykonaĺ odpowiednich ustawieŒ. JeŜli problem nadal nie ustňpuje, zwr·ĺ siň do 
autoryzowanego serwisu firmy BROTHER. 

 
Maszynň naleŨy uŨywaĺ tylko do cel·w opisanych w tej instrukcji i tylko  
z oprzyrzŃdowaniem zalecanym przez producenta i opisanym w tej instrukcji.  
 
Dodatkowe informacje o produkcji i wszelkie aktualizacje znajdziesz na naszej stronie 
internetowej www .brother.com  
 
 
 
 

INSTUKCJŇ OBSĞUGI PRZECHOWUJ W BEZPIECZNYM MIEJSCU. 

http://www.brother.com/
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Maszyna przeznaczona jest do uŨytku domowego. 
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Informacje o maszynie  
 

 
 

1. Automatyczne obcinanie nici  
Po zakoŒczeniu szycia nitka moŨe zostaĺ obciňta automatycznie. 

2. Proste nawijanie dolnej nici  
MoŨesz szybko i w prosty spos·b nawinŃĺ niĺ dolnŃ na szpulkň za pomocŃ tylko jednego przycisku. 

3. Port USC  
Dziňki moŨliwoŜci poğŃczenia maszyny z komputerem za pomocŃ kabla USB masz do dyspozycji 
wiele zapisanych w komputerze lub na stronie internetowej wzor·w haft·w. 

4. Jasne oŜwietlenie diodowe 
ŧar·wka LED uğatwi Ci pracň z ciemnŃ tkaninŃ. 

5. Automat dolnej nici  
MoŨesz rozpoczŃĺ szycie bez potrzeby wyciŃgania nici dolnej. 

6. Przyjazny dla uŨytkownika nawlekacz igğy 
Proste nawlekanie igğy za pomocŃ tylko jednego przycisku. 

7. PodŜwietlony przycisk ĂStart/Stopò 
Zielone Ŝwiatğo oznacza gotowoŜĺ maszyny do szycia, czerwone lub pomaraŒczowe wskazuje bğŃd 
lub etap startu maszyny. 

8. Haftowanie  
MoŨesz wyszyĺ zaprogramowane wzory haft·w, alfanumeryczne znaki, dekoracyjne ramki             
oraz projekty haft·w znajdujŃce siň na dyskietkach z wzorami. 
Pokrywa moduğu do haftu moŨe byĺ zastosowana jako przedğuŨenie stoğu (do szycia duŨych 
kawağk·w tkaniny). 
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WyposaŨenie 
 
Po otwarciu kartonu sprawdŦ, czy wszystkie poniŨsze akcesoria sŃ kompletne. JeŨeli brakuje kt·regoŜ 
lub jest uszkodzony, zwr·ĺ siň do partnera handlowego Brother. 

 

Akcesoria w wyposaŨeniu standardowym 

 
 

 
*1       75/11 3 igğy, 90/14 1 igğa. 

 

 

Nr Nazwa czňŜci 
Numer 

katalogowy  
Nr Nazwa czňŜci 

Numer 
katalogowy  

1. przecinak X54243-051 14. stopka do haftu ĂQò  XD0474-051 

2.  szpulka (4) SFB 15. 
tamborek (Ŝredni) 10 x 10 
cm 

EF62 

3. komplet igieğ  X59535-051 16. Folia ochronna XE5387-001 

4. szczoteczka do czyszczenia X59476-021 17. kabel USB XD0745-051 

5. nasadka szpulki (duŨa)  130012-024 18. instrukcja obsğugi XE3905-001 

6. 
nasadka szpulki (Ŝrednia) (przy 
maszynie) 

XE1372-001 19. 
Skr·cona instrukcja 
obsğugi 

XE5366-001 

7. nasadka szpulki (mağa) 130013-124 20. Torebka na akcesoria XC4487-021 

8.  siatka na szpulkň XA5523-020    

9. noŨyczki XC1807-121    

10. Ŝrubokrňt XC1074-051    

11. niĺ bňbenkowa (biağa) #90 
EBT-PEN:  
XC5996-001 

   

12. Ŝrubokrňt XC4237-021    

13. pi·ro dotykowe XE3069-001    
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WyposaŨenie dodatkowe 

 

 
Dostňpne sŃ poniŨsze pozycje jako akcesoria opcjonalne. 

 

 

 

Nr Nazwa czňŜci Numer katalogowy  

1. niĺ dolna (czarna) 
XC5996-001 
  EBT-CEBN 

2. kartridŨe z wzorami  

3. 
tamborek mağy 
2 x 6 cm (wys. x 
szer.) 

EF61 

4. 
tamborek (duŨy) 
17 x 10 cm 

EF71 

5. 
hydrofolia BM5: XE0615-001 

fizelina BM3: X81175-101 
 

 

 

 

Wskaz·wka 

¶ Akcesoria opcjonalne moŨesz nabyĺ w autoryzowanym sklepie (adresy sklep·w znajdziesz             
na stronie internetowej www.brother.pl) 

¶ O wszystkich akcesoriach dostňpnych dla Twojej maszyny dowiesz siň w autoryzowanym punkcie 
handlowym. 
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Podstawowe podzespoğy maszyny i ich obsğuga 
 
PoniŨej opisano podstawowe elementy maszyny i ich funkcje. Zanim rozpoczniesz pracň z maszynŃ, 
przeczytaj uwaŨnie poniŨszy opis. 

Widok z przodu  

 

 
 

1. Pğytka prowadnika nici 
Przy nawlekaniu g·rnej nici lub nawijaniu nici 
dolnej na szpulkň poprowadŦ nitkň pod pğytkŃ 
prowadnika nici. 
2. Prowadnik nici do nawijania  
Przy nawijaniu dolnej nici lub nawlekaniu nici 
g·rnej poprowadŦ nitkň przez prowadnik nici. 
3. TrzpieŒ szpulki 
Zağ·Ũ szpulkň nici na trzpieŒ. 
4. Nawijacz szpulki   
Do nawijania dolnej nici. 
5. WyŜwietlacz ciekğokrystaliczny (panel 
dotykowy)  
Pokazuje ustawienia wzor·w oraz 
komunikaty o bğňdach. 
6. Ekran obsğugi 
Za pomocŃ przycisku na tym ekranie moŨesz 
wybraĺ wz·r Ŝciegu lub uzyskaĺ pomoc w 
obsğudze maszyny. 
7. Zaczepy moduğu do haftu 
 Umocuj moduğ do haftu do zaczep·w. 

8. DŦwignia stopki do haftu  
PodnieŜ lub opuŜĺ dŦwigniň stopki w celu 
podniesienia/opuszczenia stopki. 
9. Przyciski funkcyjne  do nawigacji  
UŨyj tych przycisk·w do obsğugi maszyny. 
10. Moduğ do haftowania 
Umocuj moduğ do haftowania w maszynie, a 
nastňpnie tamborek do moduğu.  
11. Obcinacz nici  
PoprowadŦ nitkň przez obcinacz nici w celu 
obciňcia nitki. 
12. DŦwignia nawlekacza igğy 
UŨyj dŦwigni do nawlekania igğy. 
13. Pokrňtğo regulacji naprňŨenia nici 
Za pomocŃ tego pokrňtğa moŨesz ustawiĺ 
naprňŨenie nici g·rnej. 
14. DŦwignia nici 
15. Tarcza do nawijania nici dolnej na szpulkň   
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Obszar igğy i stopki do haftu  

 
 
1) Pğytka prowadzenia nici  
Przy zastosowaniu nawlekacza igğy 
poprowadŦ nitkň przez pğytkň prowadzenia 
nici. 
2) Prowadnik nici igielnicy  
PoprowadŦ nitkň g·rnŃ przez prowadnik nici 
igielnicy. 
3) Pğytka Ŝciegowa 
Przy opuszczonej igle igğa wchodzi w otw·r 
pğytki Ŝciegowej. 
4) Pokrywa pğytki Ŝciegowej 
Zdejmij pokrywň pğytki Ŝciegowej w celu 
wyczyszczenia bňbenka i chwytacza.  
5) Pokrywa szpulki/bňbenka 
Zdejmij pokrywň i zağ·Ũ szpulkň w bňbenku. 
6) Stopka  do haftu ĂQò 
 
 

Prawa strona / widok z tyğu 

            
 

   Uchwyt  
Do bezpiecznego i wygodnego transportu 
maszyny. 

   Pokrňtğo 
Pokrňcaj pokrňtğem w swojŃ stronň w celu 
opuszczenia lub podniesienia igğy. 

   KieszeŒ na dyskietkň z wzorami 
Tu wğ·Ũ dyskietkň z wzorami. 

 port USB  
Za pomocŃ kabla USB podğŃcz maszynň                   
z komputerem. 

  Otwory wentylacyjne  
Otwory wentylacyjne umoŨliwiajŃ obieg 
powietrza. Podczas szycia nie wolno zakrywaĺ 
otwor·w wentylacyjnych.  

   WğŃcznik/wyğŃcznik sieciowy  

 Gniazdo zasilania  

Wğ·Ũ wtyczkň kabla zasilajŃcego do gniazda. 
 

 

Przyciski funk cyjne  

 
Za pomocŃ przycisk·w funkcyjnych moŨesz sterowaĺ r·Ũnymi podstawowymi funkcjami maszyny. 
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1. Przycisk ĂStart/Stop"  
NaciŜnij przycisk ĂStart/Stopò, aby rozpoczŃĺ 
lub zatrzymaĺ proces haftowania. TrzymajŃc 
wciŜniňty przycisk, na poczŃtku maszyna 
haftuje z mağŃ prňdkoŜciŃ. Po zatrzymaniu 
maszyny igğa znajduje siň w najniŨszej 
pozycji. 
W zaleŨnoŜci od trybu obsğugi przycisk 
przybiera inny kolor. 
Przycisk Ŝwieci siň na zielono,                      
gdy maszyna jest gotowa do rozpoczňcia 
haftowania oraz podczas haftowania.                    
JeŨeli maszyna nie jest gotowa, przycisk 
Ŝwieci siň na czerwono. Przycisk              
Ŝwieci siň na pomaraŒczowo, gdy wağek 
nawijacza szpulki jest przesuniňty                 
w prawo  do nawiniňcia nici na szpulkň. 
 

2.  Przycisk ĂPozycja igğyò  
NaciŜnij przycisk pozycji igğy, aby podnieŜĺ 
lub opuŜciĺ igğň. Pamiňtaj, aby podnieŜĺ igğň 
przed przystŃpieniem do nawlekania igğy. 
Dwukrotne naciŜniňcie przycisku spowoduje 
szycie Ŝciegu.  
 

 

3. Przycisk ĂAutomatyczne ciňcie niciò  
Po zakoŒczeniu haftowania naciŜnij przycisk 
automatycznego obcinania nici,                         
aby automatycznie obciŃĺ g·rnŃ i dolnŃ niĺ 
szpulki.  
 
 
UWAGA! 

¶ Nie naciskaj przycisku automatycznego 
obcinania nici, jeŨeli nitka zostağa wğaŜnie 
obciňta. MoŨe bowiem to spowodowaĺ 
zğamanie igğy, zapňtlenie nici lub uszkodzenie 
maszyny. 

 

Wskaz·wka 

 
¶ Nie wciskaj przycisku obcinacza nici, jeŨeli 
pod stopkŃ nie ma materiağu lub podczas 
haftowania. W przeciwnym wypadku moŨe 
dojŜĺ do uszkodzenia maszyny. 

  

¶ Do nici grubszych niŨ nr 30, nici nylonowych 
lub innych nici specjalnych                          
(np. metalicznych) stosuj obcinacz nici, kt·ry 
znajduje siň z boku maszyny. 

            
 

 

Ekran obsğugi 

 
Ekran obsğugi skğada siň z wyŜwietlacza LCD (wyŜwietlacz ciekğokrystaliczny) i przycisk·w funkcyjnych. 

 

 

 
 

 

  WyŜwietlacz LCD (ciekğokrystaliczny) 
(panel dotykowy)  
Na ekranie moŨesz wyŜwietliĺ ustawienia 
wzoru oraz komunikaty o bğňdach. Przyciski 
wyŜwietlacza wybieraj za pomocŃ palca lub 
pi·ra dotykowego.  

            

 Przycisk Ăz powrotemò    
NaciŜnij ten przycisk, aby powr·ciĺ                           
do poprzedniego ekranu. 
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   Przycisk ĂPoprzednia stronaò  
NaciŜnij ten przycisk, aby wywoğaĺ 
poprzedniŃ stronň, jeŨeli istnieje jeszcze 
jakaŜ zawartoŜĺ, kt·ra nie zostağa 
wyŜwietlona na ekranie. 

  Przycisk ĂNastňpna stronaò  
NaciŜnij ten przycisk, aby wywoğaĺ nastňpnŃ 
stronň, jeŨeli istnieje jeszcze jakaŜ zawartoŜĺ, 
kt·ra nie zostağa wyŜwietlona na ekranie. 

  Przycisk pamiňci  
NaciŜnij ten przycisk w celu zapamiňtania         
w pamiňci maszyny wzor·w, znak·w 
alfanumerycznych.  

   Przycisk haftowania  
NaciŜnij ten przycisk w celu wywoğania ekranu do 
wyboru wzor·w. 

   Przycisk ustawieŒ  
WyŜwietla ekran ustawieŒ. 

  Przycisk pomocy  
NaciŜnij ten przycisk w celu wywoğania pomocy 
dot. obsğugi maszyny. 
Kr·tkie objaŜnienia dot: 
ustawienia g·rnej nici / nawijanie dolnej nici / 
ustawienia dolnej nici / mocowanie moduğu            
do haftu / mocowanie tamborka / wymiana igğy. 
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Przygotowania  
 

 
W rozdziale tym opisane sŃ niezbňdne przygotowania przed rozpoczňciem pracy z maszynŃ. 

 

 

 

Kroki podstawowe  ........................................................................................................................... 13 

WğŃczanie / wyğŃczanie maszyny .................................................................................................... 14 

Podstawowe wskaz·wki dotyczŃce haftowania ............................................................................. 16 

Zakğadanie stopki do haftu .............................................................................................................. 17 

Mocowanie moduğu do haftowania ................................................................................................. 20 

Przygotowanie materiağu ................................................................................................................. 23 

Mocowanie t amborka  ....................................................................................................................... 27 

Wyb·r wzoru .................................................................................................................................... 29 

Wymiana igğy .................................................................................................................................... 40 

Nawijanie / zakğadanie szpulki ......................................................................................................... 43 

Nawlekanie g·rnej nici..................................................................................................................... 51 
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Kroki podstawowe  
 

 

1  Zakğadanie stopki  

 
Zağ·Ũ stopkň do haftu ĂQò . 
 

Ź  

2  Sprawdzanie igğy  

 
Zastosuj igğň odpowiadajŃcŃ tkaninie.  
BliŨsze informacje znajdziesz w ĂWymiana igğyò. 

Ź  

3  
Mocowanie moduğu do 
haftu 

Zainstaluj moduğ do haftu. 
BliŨsze informacje znajdziesz w ĂMocowanie moduğu do haftuò. 

Ź 

4  Zakğadanie dolnej nici 
NawiŒ dolnŃ nitkň na szpulkň, a nastňpnie jŃ zağ·Ũ. BliŨsze 
informacje znajdziesz w ĂNawijanie/zakğadanie szpulkiò. 

Ź  

5  
Przygotowanie 
materiağu 

Podğ·Ũ pod tkaninň materiağ stabilizujŃcy i naciŃgnij obydwa 
materiağy w tamborku. BliŨsze informacje znajdziesz                        
w ĂPrzygotowanie materiağuò. 

Ź  

6  Mocowanie tamborka  

 
Przymocuj tamborek do moduğu do haftu. BliŨsze informacje 
znajdziesz w ĂMocowanie tamborkaò. 

Ź  

7  Wyb·r wzoru 
WğŃcz maszynň i wybierz wz·r do haftu. BliŨsze informacje 
znajdziesz w ĂWyb·r wzoruò. 

Ź  

8  
Sprawdzanie poğoŨenia 
wzoru  

SprawdŦ wielkoŜĺ i poğoŨenie wzoru, ewentualnie ustaw go zgodnie 
z oczekiwaniami. BliŨsze informacje znajdziesz w ĂDostosowywanie 
wyglŃdu i wielkoŜciò 

Ź  

9  
Zakğadanie nici do 
haftu  

 
Wybierz nitkň odpowiadajŃcŃ wzorowi. BliŨsze informacje 
znajdziesz w ĂNawlekanie g·rnej niciò 
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WğŃczanie / wyğŃczanie maszyny 
Rozdziağ ten opisuje, jak wğŃczyĺ i wyğŃczyĺ maszynň. 

 

środki ostroŨnoŜci dot. zasilania prŃdu 
Upewnij siň, Ũe zostağy podjňte nastňpujŃce Ŝrodki ostroŨnoŜci. 
 
 
 

 UWAGA 
¶ UŨywaj wyğŃcznie odpowiedniego Ŧr·dğa zasilania energii elektrycznej. UŨywanie innych 
Ŧr·değ energii moŨe doprowadziĺ do poŨaru, poraŨenia prŃdem lub uszkodzenia maszyny. 

¶ Zwr·ĺ uwagň, aby kabel maszyny byğ prawidğowo podğŃczony do kontaktu i maszyny. 

¶ Nie wkğadaj wtyczki, jeŨeli jest w zğym stanie, do kontaktu. 

¶ WyğŃcz zasilanie gğ·wnym wyğŃcznikiem sieciowym, gdy: 
- maszyna nie jest uŨywana 
- po zakoŒczeniu pracy 
- w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej  
- gdy maszyna nie dziağa prawidğowo wskutek zğego podğŃczenia lub rozğŃczenia 
- podczas burz  

 

 

 

 

 OSTRZEŧENIE 

¶ UŨywaj tylko kabla sieciowego doğŃczonego do maszyny. 

¶ Nie stos uj  do eksploatacji maszyny przedğuŨaczy lub rozgağňŦnik·w, gdyŨ grozi to 
niebezpieczeŒstwem poŨaru lub poraŨenia prŃdem. 

¶ WyciŃganie wtyczki z gniazdka mokrymi rňkami grozi poraŨeniem prŃdem. 

¶ WyğŃczaĺ maszynň przed wyciŃgniňciem wtyczki z sieci. Nigdy nie ci ŃgnŃĺ za kabel,           
gdyŨ grozi to poraŨeniem prŃdem na skutek uszkodzenia gniazda lub kabla.  

¶ UwaŨaj, by kabel sieciowy nie byğ przeciňty, uszkodzony, przerabiany lub skrňcony, zapňtlony 
czy rozciŃgany. Nie kğadŦ na kablu ciňŨkich przedmiot·w, chroŒ go przed oddziağywaniem 
Ŧr·değ ciepğa. Kabel moŨe ulec uszkodzeniu, co grozi poŨarem lub poraŨeniem prŃdem.           
JeŨeli kabel sieciowy  jest uszkodzony, zwr·ĺ siň do sprzedawcy lub serwisu.  

¶ Podczas czynnoŜci serwisowych, zdejmowania obudowy lub wymiany Ũar·wki wyğŃcz 
maszynň z prŃdu. 

¶ JeŨeli maszyna dğuŨszy czas nie jest uŨywana, zawsze wyciŃgaj wtyczkň z sieci. 
Nieprzestrzeganie tej zasady grozi poŨarem. 
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WğŃczanie maszyny 
 
 
Przygotuj kabel dostarczony z maszynŃ. 
 

1. 1. Upewnij siň, czy maszyna jest wyğŃczona 
(gğ·wny wyğŃcznik sieciowy ustawiony w 
pozycji ĂOò), a nastňpnie wğ·Ũ wtyczkň 
sieciowŃ do gniazdka znajdujŃcego siň po 
prawej stronie maszyny. 
 

2. Wğ·Ũ wtyczkň kabla do gniazdka 
sieciowego.. 

 
 

 gniazdo zasilania 
 
Najpierw wğ·Ũ wtyczkň do gniazdka, zanim 
wğŃczysz maszynň. BliŨsze informacje 
znajdziesz w ĂMocowanie moduğu do 
haftowaniaò). 
 
3. NaciŜnij przycisk wyğŃcznika sieciowego, 
znajdujŃcego siň po prawej stronie maszyny 
(ustaw w pozycji ĂIò). 

 

OŜwietlenie, wyŜwietlacz i   (przycisk 
ĂStart/Stopò) zapalŃ siň wraz z wğŃczeniem 
maszyny. 
 

Pamiňtaj 
Podczas wğŃczania maszyny ruch igğy              
i transportera wyda dŦwiňk. Nie oznacza to 
uszkodzenia maszyny. 

 
 

WyğŃczanie maszyny 

 
 
Po zakoŒczeniu pracy maszyny wyğŃcz 
maszynň. Pamiňtaj o wyğŃczeniu maszyny        
do transportu. 
 
1. Upewnij siň, Ũe maszyna jest w stanie 

spoczynku. 
2. NaciŜnij przycisk wğŃczania/wyğŃczania 
maszyny, znajdujŃcy siň po prawej stronie 
maszyny do pozycji ĂOò. 

 

 
 

ü OŜwietlenie, wyŜwietlacz i  (przycisk 
ĂStart/Stopò) zgasnŃ po wyğŃczeniu 
maszyny. 

 
 
3. Wyjmij wtyczkň z gniazdka sieciowego. 
 
Przy wyjmowaniu nie ciŃgnij za kabel. 
 
4. Wyjmij kabel z gniazdka maszyny. 
 
 
 
 
 

Pamiňtaj 

¶ W przypadku braku prŃdu podczas pracy 
maszyny wyğŃcz maszynň i wyjmij wtyczkň. 
Po powt·rnym wğŃczeniu maszyny otrzymasz 
wskaz·wki niezbňdne do bezproblemowego 
funkcjonowania maszyny. 
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Podstawowe wskaz·wki dotyczŃce haftowania 

Przygotowanie  
 
Do haftowania niezbňdne sŃ: 
Á Tkanina  
Przygotuj materiağ, na kt·rym chcesz 
haftowaĺ. Wytnij kawağek materiağu, kt·ry 
bňdzie trochň wiňkszy niŨ tamborek. 

 Wskaz·wka 

¶ Stosuj zawsze do haftowania stabilizator 
( p. fizelinň). W przeciwnym wypadku 
moŨesz uzyskaĺ sğabŃ jakoŜĺ 
wyhaftowanego wzoru. 

¶ JeŨeli haftujesz na duŨym kawağku 
materiağu, poğ·Ũ materiağ tak, aby nie 
zwieszağ siň ze stoğu, na kt·rym stoi 
maszyna. MoŨe to powodowaĺ 
utrudnione przesuwanie siň moduğu              
do haftu i jednoczeŜnie bğňdne 
wyhaftowanie wzoru.  

 UWAGA 

¶ Nie haftuj na tkaninie, kt·ra jest zbyt 
gruba. Aby sprawdziĺ gruboŜĺ tkaniny, 
umocuj tamborek na stole do haftu                  

i podnieŜ igğň za pomocŃ przycisku  
(przycisk ĂPozycja igğyò). JeŨeli pomiňdzy 
stopkŃ a materiağem jest przestrzeŒ, 
moŨesz haftowaĺ na tej tkaninie. 

¶ Wzory nachodzŃce na siebie haftuj 
szczeg·lnie ostroŨnie. PoniewaŨ igğa           
nie wkğuwa siň ğatwo w materiağ, moŨe siň 
zğamaĺ. 

 

¶ Materiağ stabilizujŃcy 
 
Aby uniknŃĺ zğej jakoŜci haftu, powinieneŜ 
zawsze stosowaĺ z tkaninŃ stabilizator. 

 
Do cienkich materiağ·w ( p. organzy)              
i materiağ·w z wğosami ( p. rňczniki, polar) 
polecamy stosowanie hydrofolii, 
rozpuszczalnej w wodzie. BliŨsze informacje, 
patrz ĂZakğadanie stabilizatora do tkaninyò. 

Á Nici  
Do haftowania uŨywaj nici do tego 
przeznaczonych. 

 
Do nawijania nici dolnej na szpulkň uŨywaj 
specjalnej nici bňbenkowej. BliŨsze informacje, 
patrz òWyposaŨenie dodatkoweò. 
 

 Pamiňtaj 
Á Aby uzyskaĺ dobrŃ jakoŜĺ haftu, zwr·ĺ 
uwagň, aby uŨywaĺ nici przeznaczonych            
do haftu. 

Á Przed przystŃpieniem do haftowania upewnij 
siň, Ũe na dolnej szpulce masz wystarczajŃco 
nici. Zbyt mağa iloŜĺ nici na szpulce moŨe 
spowodowaĺ jej zapňtlenie. 

 
 
 
Á Igğa 
Stosuj igğy przeznaczone do maszyn domowych 
o systemie 130/705H o gruboŜci 75 lub 80.                 
Do tkanin grubych uŨywaj grubszych igieğ,                   
 p. o gruboŜci 90/14. 
 

 Pamiňtaj 

¶ W maszynie zostağa fabrycznie 
zamontowana igğa o gruboŜci 75/11. 

¶ Informacje dotyczŃce wymiany igğy, patrz 
ĂWymiana igğyò. 

 

 UWAGA 
Do dzianin i tkanin elastycznych uŨywaj igieğ               
z tzw. KulkŃ (kolor zğoty). 

 
 
Á Inne 
Tamborek Ămağyò i ĂduŨyò sŃ dostňpne                
w wyposaŨeniu dodatkowym. BliŨsze informacje, 
patrz ĂMocowanie materiağu w tamborkuò.               
. 
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Zakğadanie stopki do haftu 
 
W tym rozdziale sŃ opisane czynnoŜci dotyczŃce zakğadania stopki do haftu. 

  
 

Zakğadanie stopki do haftu  
 

Do haftowania zamontuj za pomocŃ 
Ŝrubokrňta stopkň do haftu ĂQò.  

 
1. sztanga stopki do haftu 
2. poğŃczenie ze ŜrubkŃ uchwytu stopki 

 

 UWAGA 
Do haftowania uŨywaj zawsze stopki ĂQò. 
UŨycie niewğaŜciwej stopki moŨe 
spowodowaĺ uderzanie igğy w stopkň,                  
a tym samym uszkodzenie stopki, 
wykrzywienie lub zğamanie igğy. 
 
1. NaciŜnij jedno- lub dwukrotnie przycisk 

 (przycisk pozycji igğy) w celu 
podniesienia igğy. 

 
1)  przycisk pozycji igğy 

 

Igğa zostanie podniesiona 
 

 Wskaz·wka 
JeŨeli oznaczenie na pokrňtle jest widoczne 
na g·rze, oznacza to, Ũe igğa jest prawidğowo 
podniesiona. Zwr·ĺ wiňc uwagň,                 
aby oznaczenie na pokrňtle byğo na g·rze. 

 
 

2. WyğŃcz maszynň. 

 

 UWAGA 
Przed przystŃpieniem do wymiany stopki upewnij 
siň, czy maszyna jest wyğŃczona. W przeciwnym 
wypadku moŨe dojŜĺ do obraŨeŒ                    

przy nieumyŜlnym naciŜniňciu (przycisk 
ĂStart/Stopò). 
 
3. PodnieŜ dŦwigniň stopki. 

 
(1) dŦwignia podnoszenia stopki 

 
Stopka zostağa podniesiona. 
 
4. Przytrzymaj wciŜniňty czarny przycisk                
z tyğu uchwytu stopki, aby zwolniĺ stopkň. 
 

 
1) czarny przycisk 
2) uchwyt stopki 

 
Stopka zostağa odpiňta od uchwytu stopki. 
 
 

 

 

 



 18 

 
5. Poluzuj Ŝrubkň uchwytu stopki i zdejmij 
uchwyt stopki.  
Pokrňcaj Ŝrubokrňtem do tyğu. 
 
 

 
 

1) Ŝrubokrňt 
2) uchwyt stopki 
3) Ŝrubka uchwytu stopki 

 
6. Przytrzymaj stopkň do haftu ĂQò prawŃ 
rňkŃ (patrz rysunek). 
TrzymajŃc stopkň, oprzyj palec wskazujŃcy 
na dŦwigni w tylniej czňŜci stopki do haftu. 

 
(1) dŦwignia 

 
7. NaciŜnij palcem na dŦwigniň i umieŜĺ 
stopkň przy igielnicy stopki nad ŜrubkŃ 
zaciskowŃ igğy, aby umocowaĺ stopkň 
przy igielnicy stopki.  

 
1) igielnica stopki 
2) Ŝrubka zaciskowa igğy 
3) igielnica stopki 

8. Umocuj stopkň przy pomocy Ŝrubki 
uchwytu stopki.  
Ustaw stopkň pionowo. 
 

 
(1) Ŝrubka uchwytu stopki 

 
9. Dokrňĺ mocno Ŝrubkň uchwytu stopki              
za pomocŃ Ŝrubokrňta w swoim kierunku. 

 
(1) Ŝrubokrňt 

 

 UWAGA 

¶ Podczas montowania stopki nie uderzaj 
palcem lub stopkŃ do haftu ĂQò w igğň.              
Igğa moŨe siň zğamaĺ lub spowodowaĺ 
obraŨenia. 

¶ śrubkň dokrňcaj doğŃczonym do maszyny 
Ŝrubokrňtem. JeŨeli Ŝrubka nie bňdzie 
dokrňcona, igğa moŨe uderzaĺ w stopkň, 
zğamaĺ siň lub wykrzywiĺ. 

¶ Zanim rozpoczniesz szycie, pokrňĺ 
pokrňtğem w swoim kierunku, aby sprawdziĺ, 
czy igğa nie uderza w stopkň. MoŨesz 
bowiem uszkodziĺ stopkň, zğamaĺ                   
lub skrzywiĺ igğň. 
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Zdejmowanie stopki  
 
 
1. NaciŜnij jedno- lub dwukrotnie przycisk 

 (przycisk pozycji igğy) w celu 
podniesienia igğy. 

 
(1) przycisk pozycji igğy 

 

Igğa zostanie podniesiona 
 

2. WyğŃcz maszynň. 

 
 

 UWAGA 
Przed przystŃpieniem do demontaŨu stopki 
upewnij siň, czy maszyna jest wyğŃczona.           
W przeciwnym wypadku moŨe dojŜĺ                
do obraŨeŒ przy nieumyŜlnym naciŜniňciu 

(przycisk ĂStart/Stopò). 
 
 
3. PodnieŜ dŦwigniň stopki. 

 
¶ dŦwignia podnoszenia stopki 

 

 

4. NaciŜnij na dŦwigniň z tyğu stopki, zwolnij 
Ŝrubkň uchwytu stopki i zdejmij stopkň          
do haftu ĂQò. 
Pokrňcaj Ŝrubokrňtem do tyğu. 

 
(1) Ŝrubokrňt 

 
5. Umocuj ponownie uchwyt stopki.  
 
BliŨsze informacje, patrz ĂZakğadanie                     
i zdejmowanie uchwytu stopki. 
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Mocowanie moduğu do haftowania 
 
 
W tym rozdziale sŃ opisane czynnoŜci dotyczŃce instalacji moduğu do haftu. 
 
 

środki ostroŨnoŜci dot. moduğu 
do haftowania  
 
 

 UWAGA 

¶ Nie przenoŜ maszyny z zainstalowanym 
moduğem do haftowania. Moduğ moŨe 
wypaŜĺ i spowodowaĺ obraŨenia. 

¶ Podczas haftowania trzymaj rňce                 
z daleka od moduğu do haftowania                    
i tamborka. W przeciwnym wypadku moŨe 
dojŜĺ do obraŨeŒ. 

 
 
 

 Wskaz·wka 

¶ Nie dotykaj wtyczki przy module             
do haftowania. MoŨesz uszkodziĺ 
wtyczkň , a co siň z tym wiŃŨe 
spowodowaĺ wadliwe funkcjonowanie 
maszyny.  

¶ Nie podnoŜ ramienia i nie pr·buj 
poruszaĺ ramieniem do haftu przy 
pomocy siğy. W przeciwnym wypadku 
moŨe dojŜĺ do uszkodzenia. 

 
(1) ramiň do haftu 

 
 
 

Mocowanie moduğu do haftowania 
 
Przygotuj doğŃczony do maszyny moduğ                 
do haftowania. 

 
1. WyğŃcz maszynň. 

 
 

 Wskaz·wka 
 

Przed przystŃpieniem do mocowania moduğu do 
haftowania pamiňtaj zawsze o wyğŃczeniu 
maszyny. MoŨesz bowiem spowodowaĺ wadliwŃ 
pracň maszyny. 

 
2. WysuŒ w lewo pojemnik na akcesoria. 

 
(1) pojemnik na akcesoria 
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3. WsuŒ moduğ do haftowania do ramienia 
maszyny.  
WsuŒ do Ŝrodka aŨ do zaskoczenia                    
na wğaŜciwe miejsce. 

 
Moduğ do haftowania jest zainstalowany. 

 

 Wskaz·wka 

¶ Miňdzy maszynŃ a moduğem                      
do haftowania nie moŨe wystňpowaĺ 
Ũadna szczelina. MoŨe ona spowodowaĺ 
niewğaŜciwe wykonanie haftu.  

¶ Nie naciskaj na ramiň haftu. MoŨesz 
bowiem uszkodziĺ moduğ do haftowania. 

 
 

4. WğŃcz maszynň. 

 
Na ekranie pojawi siň komunikat 
potwierdzajŃcy. 

 
5. Zwr·ĺ uwagň, aby w pobliŨu moduğu           
do  haftowania nie znajdowağy siň Ũadne 
przedmioty, jak r·wnieŨ twoje rňce,             

a nastňpnie naciŜnij . 

 
ü Ramiň do haftu ustawi siň w pozycji 
poczŃtkowej. 

 
(1) ramiň do haftu 

 UWAGA 

¶ Trzymaj rňce i inne przedmioty z dala                
od ramienia do haftu. W przeciwnym 
wypadku moŨe dojŜĺ do obraŨeŒ. 

 

 Wskaz·wka 

¶ JeŨeli maszyna jest inicjalizowana,               
a w pobliŨu ramienia do haftu znajdujŃ siň 
przedmioty, moŨe wystŃpiĺ sytuacja,               
Ũe ponownie pojawi siň ekran startowy. 
Zdejmij wszystko, co znajduje siň w pobliŨu 
ramienia do haftu, a nastňpnie wğŃcz 
ponownie maszynň. 

 
ü Pojawi siň ekran w celu wyboru wzoru             

do haftowania. 

 
 

 
 

Zdejmowanie moduğu do 
haftowania  

 
Zwr·ĺ uwagň, aby maszyna byğa w stanie 
spoczynku, a nastňpnie postňpuj zgodnie                 
z poniŨszymi wskaz·wkami. 
 

1. Zdejmij tamborek.  
BliŨsze informacje dotyczŃce zdejmowania 
tamborka znajdziesz w ĂZdejmowanie tamborkaò. 
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2. Wybierz  , a nastňpnie naciŜnij 

. 

 
ü Ramiň do haftowania przesunie siň                 

do pozycji pierwotnej.  
 

 Wskaz·wka 
JeŨeli pominiesz ten krok, ramiň do haftu nie 
powr·ci do wğaŜciwej pozycji i nie bňdziesz 
m·gğ zağoŨyĺ pokrywy na moduğ                          
do haftowania. 

 
 
3. WyğŃcz maszynň. 
 

 
 
 

 UWAGA 

¶ Pamiňtaj zawsze o wyğŃczeniu maszyny 
przed przystŃpieniem do zdejmowania 
moduğu do haftu. JeŨeli przy wğŃczonej 
maszynie bňdziesz zdejmowaĺ tamborek, 
moŨe dojŜĺ do niewğaŜciwego 
funkcjonowania maszyny. 

 
 

 

4. PrzesuŒ do doğu w lewo przycisk 
zwalniajŃcy, znajdujŃcy siň z boku moduğu,         
i odğŃcz moduğ od maszyny. 
 

 
(1) przycisk zwalniajŃcy 

 
Moduğ do haftowania jest odğŃczony do maszyny. 
 
 

 UWAGA 

¶ Nie przenoŜ moduğu do haftowania, 
trzymajŃc za ramiň do haftu. 
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Przygotowanie materiağu 
 
Po podğoŨeniu stabilizatora ( p. fizeliny) pod tkaninň, na kt·rej bňdzie wykonywany haft, materiağ   
bňdzie wğoŨony do tamborka, a nastňpnie naciŃgniňty.  
 

Zakğadanie stabilizatora do 
tkaniny  
WaŨnŃ czňŜciŃ procesu tworzenia 
atrakcyjnego  haftu jest uŨycie materiağu 
stabilizujŃcego. 

 

 Pamiňtaj 

¶ Do cienkich materiağ·w ( p. organzy)              
i materiağ·w z wğosami ( p. rňczniki) 
polecamy stosowanie hydrofolii, 
rozpuszczalnej w wodzie. Opcjonalne 
czňŜci lub akcesoria znajdziesz                    
pod adresem http://www.brother.com/. 

 

 UWAGA 
Do haftowania uŨywaj zawsze materiağu 
stabilizujŃcego ( p. fizelinň). 
 

1. Przygotuj kawağek stabilizatora                
( p. flzelinň) trochň wiňkszy niŨ tkanina, 
na kt·rej ma byĺ haftowany wz·r. 

 
(1)  tkanina  
(2)  wielkoŜĺ tamborka 
(3)  stabilizator  

 

2. JeŨeli uŨywasz materiağu podkğadowego           
z klejem, poğ·Ũ go stronŃ z klejem                     
do materiağu i przyprasuj Ũelazkiem parowym . 
 

¶ JeŨeli nie jest moŨliwe prasowanie lub 
napinanie w tamborku  

Dla materiağ·w,  p. rňczniki, kt·re nie moŨna 
prasowaĺ, lub haft·w w miejscach,                     
gdzie prasowanie jest utrudnione, poğ·Ũ 
stabilizator pod tkaninŃ i napnij tkaninň                 
w tamborku, bez mocowania stabilizatora. 

 

Mocowanie materiağu w tamborku 
 
Tkanina powinna byĺ napiňta w tamborku. JeŨeli 
materiağ jest upiňty za luŦno, moŨe to 
spowodowaĺ pogorszonŃ jakoŜĺ haftu. UŨyj 
odpowiedniego tamborka (Ŝredni, mağy, duŨy, 
extra duŨy). 
 
Á Tamborek (Ŝredni)  
 
MoŨesz wyhaftowaĺ wzory o wielkoŜci 10 cm x 
10 cm. 
 

 
 

Á Tamborek (mağy) (opcjonalnie) 
 
Z tym tamborkiem moŨesz wyhaftowaĺ wzory         
o wielkoŜci max 2 cm x max 6 cm. Stosowany 
jest do haftowania liter lub mağych wzor·w. 
 

 

 Pamiňtaj 
 

¶ SŃ wzory, dla kt·rych nie moŨe byĺ 
stosowany mağy tamborek 

 
 

 

http://www.brother.com/
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Á Tamborek (duŨy) (opcjonalnie) 
Za pomocŃ tego tamborka moŨesz 
wyhaftowaĺ wz·r w obszarze od max 17 cm 
(wys.) do max 10 cm (szer.).  SğuŨy                   
do haftowania kilku wzor·w bez zmiany 
pozycji tkaniny w tamborku. 
 

 
 
. 
 

 UWAGA 
Dopasuj do wielkoŜci wzoru wğaŜciwŃ 
wielkoŜĺ tamborka. W przeciwnym wypadku 
stopka moŨe uderzaĺ w tamborek, co z kolei 
moŨe prowadziĺ do obraŨeŒ, uszkodzenia 
tamborka, zğamania lub skrzywienia igğy. 
 
1. Poluzuj Ŝrubň w ramce zewnňtrznej              
i rozdziel ramki wewnňtrznŃ i zewnňtrznŃ. 
Poğ·Ũ ramkň zewnňtrznŃ na pğaskiej 
powierzchni  
 
 

 
 

(1) Ramka wewnňtrzna 
(2) Ramka zewnňtrzna 
(3) śruba 

 
2. Poğ·Ũ materiağ na ramce zewnňtrznej 
prawŃ stronŃ materiağu do g·ry.  

 
 
 (1) Prawa strona materiağu 

3. Nastňpnie ŜciŜnij obie ramki, aby trzymağy 
materiağ. 
Upewnij siň, Ũe znaki strzağek na obu ramkach 

sŃ zr·wnane (  na ramce wewnňtrznej i  
na zewnňtrznej). 
 

 
 
4. Dokrňĺ rňkŃ Ŝrubň, aby zabezpieczyĺ 
materiağ. 

 
 

5. WyciŃgnij ostroŨnie materiağ z tamborka, 
nie luzujŃc Ŝruby. 

 
 

 Pamiňtaj 

¶ Te Ŝrodki ostroŨnoŜci przeciwdziağajŃ 
znieksztağceniu wzoru podczas haftowania. 
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6. WciŜnij wewnňtrznŃ ramkň i wyr·wnaj 

znaki strzağek na obu ramkach ( na 

ramce wewnňtrznej i  na zewnňtrznej). 

 
 

(1) ramka zewnňtrzna 
(2) ramka wewnňtrzna 
(3) tkanina (prawa strona) 
(4) stabilizator ( p. fizelina) 
(5) listewka ramki zewnňtrznej 

 
 
WciŜnij ramkň wewnňtrznŃ tak, aby mocno 
przylegağa do listewki ramki zewnňtrznej. 
 
7. Dokrňĺ Ŝrubň i naciŃgnij delikatnie, 
r·wnomiernie materiağ. 
 

 
 
Á Zastosowanie  szablon·w 
 
Po wğoŨeniu szablonu do tamborka wz·r 
moŨe byĺ wyhaftowany na tkaninie 
dokğadanie we wğaŜciwej pozycji. 
 

 
        Szablon (Ŝredni)              Szablon (mağy) (opcjonalnie 
 

 
Szablon (duŨy) (opcjonalnie) 
 
 

1. Zaznacz kredŃ krawieckŃ Ŝrodek wzoru. 

 
(1) wz·r 
(2) zaznaczenie  

 

2. Poğ·Ũ szablon na wewnňtrznŃ ramkň. 
 

 
(1) szablon 
(2) wewnňtrzna ramka 

 

3. Zr·wnaj linie szablonu ze znaczkiem               
na materiale.  

 
(1) linie szablonu 
(2) oznaczenie 
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4. Wğ·Ũ wewnňtrznŃ ramkň z materiağem 
do ramki zewnňtrznej i naciŃgnij materiağ. 
 
5. Zdejmij szablon.  

 
 
Á Haftowanie na materiağach, kt·re nie 
mogŃ byĺ naciŃgniňte w tamborku 

 
JeŨeli chcesz haftowaĺ na mağych kawağkach 
tkaniny, kt·re nie mogŃ byĺ naciŃgniňte               
w tamborku, lub na wŃskich paskach,                 
 p. tasiemkach, uŨyj stabilizatora               
( p. fizelinň) jako bazy do napiňcia                      
w tamborku. Zaleca siň stosowanie 
stabilizatora do wszystkich haft·w. 

 
(1) stabilizator 
(2) przyfastryguj lub przyklej 
(3) tkanina 

 
Zdejmij ostroŨnie stabilizator                        
po wyhaftowaniu wzoru. 
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Mocowanie tamborka  
 
W rozdziale tym opisano, jak zağoŨyĺ tamborek do moduğu do haftu. 
 

Zakğadanie tamborka 
 

1. NawiŒ szpulkň dolnŃ nitkŃ i wğ·Ũ jŃ do 
bňbenka. 
 
BliŨsze informacje, patrz ĂNawijanie 
/zakğadanie szpulkiò. 
 
2. PodnieŜ dŦwigniň podnoszenia stopki. 

 
(1) dŦwignia podnoszenia stopki 

3. NaciŜnij jedno- lub dwukr otnie  
(przycisk ĂPozycja igğyò), aby podnieŜĺ igğň. 

 
(1) przycisk ĂPozycja igğyò 

 
4. Podğ·Ũ tamborek pod stopkň. PodnieŜ 
przy tym wyŨej dŦwigniň podnoszenia 
stopki.  

 

 UWAGA 
UwaŨaj, aby nie zahaczyĺ swoim palcem            
lub tamborkiem o igğň. MoŨe to spowodowaĺ 
zğamanie igğy lub obraŨenia. 

5. NaciskajŃc, skieruj dŦwigniň uchwytu 
ramki lekko w lewo, n astňpnie wciŜnij ramkň 
w uchwyt tak, aby wskoczyğa na swoje 
miejsce.  

 
(1) mocowania 
(2) zaczepy 

 
 

 Wskaz·wka 
Zwr·ĺ uwagň, aby obydwa zaczepy zostağy 
osadzone. JeŨeli zostanie osadzony tylko 
przedni lub tylni zaczep, maszyna moŨe bğňdnie 
wyhaftowaĺ Tw·j haft. 

 

 UWAGA 
Przymocuj prawidğowo tamborek do uchwytu.       
W przeciwnym razie stopka moŨe uderzaĺ             
w tamborek i moŨe dojŜĺ do obraŨeŒ. 
 

Zdejmowanie tamborka  
 

Pamiňtaj, aby maszyna byğa w stanie spoczynku, 
a nastňpnie postňpuj zgodnie z poniŨszymi 
instrukcjami. 
 

1. PodnieŜ dŦwignie podnoszenia stopki. 

 
(1) dŦwignia podnoszenia stopki 
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2. NaciŜnij jedno- lub dwukrotnie  
(przycisk ĂPozycja igğyò), aby podnieŜĺ igğň. 

 
 

(1) przycisk ĂPozycja igğyò 

 
3. NaciskajŃc, skieruj dŦwigniň uchwytu 
ramki lekko w lewo, nastňpnie wyciŃgnij 
do g·ry tamborek. 

 
(1) naciŜnij tu, aby wypiŃĺ 

 
Tamborek oddzieli siň od uchwytu tamborka. 
 
4. PoprowadŦ tamborek pod stopkŃ. 
PodnieŜ przy tym wyŨej dŦwigniň 
podnoszenia stopki.  
 

 
 

 UWAGA 
Zwr·ĺ uwagň, aby nie zahaczyĺ swoim 
palcem lub tamborkiem o igğň. MoŨe to 
spowodowaĺ zğamanie igğy lub obraŨenia 
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Wyb·r wzoru 
 
 
W rozdziale tym znajdziesz informacje dotyczŃce r·Ũnych dostňpnych wzor·w haft·w i o tym,                
w jaki spos·b moŨesz wybraĺ wz·r haftu. 
 
 

Niezbňdne informacje 
 

Wzory zapisane w maszynie oraz dyskietki               
z wzorami sŃ przeznaczone tylko                        
do prywatnego zastosowania. KaŨdorazowe 
komercyjne wykorzystanie chronionych 
prawami wzor·w jest zabronione i stanowi 
naruszenie praw autorskich. 

Rodzaje wzor·w 

 
MoŨesz wybraĺ wz·r z poniŨej dostňpnych 
rodzaj·w. 

 
(1) Wzory haftu  
ĞŃcznie maszyna posiada 70 wzor·w. Wzory 
zostanŃ wyhaftowane poprzez zmianň g·rnej 
nici zgodnie ze wskaz·wkami na ekranie. 
Szczeg·ğy znajdziesz w ĂWyb·r wzoru haftuò 
 
(2) Litery  
Do dyspozycji jest 6 rodzaj·w liter: wielkich 
liter / mağych liter / liczb / symboli. 
Szczeg·ğy znajdziesz w ĂWyb·r 
alfanumerycznych znak·wò. 
 
(3) Wzory ramek  
Dostňpnych jest 10 typ·w, jak                        
 p. zaokrŃglone, z 12 rodzajami ramek. 
Szczeg·ğy znajdziesz w ĂWyb·r ramkiò. 
 
(4) Dyskietki z wzorami  
MoŨesz haftowaĺ r·wnieŨ wzory, znajdujŃce 
siň na dyskietce. 
Szczeg·ğy znajdziesz w ĂUŨycie dyskietki          
z wzoramiò 

(5) Wzory zapisane w pamiňci maszyny 
 
Wzory, jak  p. czňsto uŨywane zestawy liter, 
mogŃ byĺ zapisane w pamiňci maszyny,                  
by nastňpnie m·c je wywoğaĺ i wyhaftowaĺ.  
Szczeg·ğy znajdziesz w ĂZapisywanie wzor·wò 
 
(6) wzory zağadowane z komputera 
MoŨesz wyhaftowaĺ wzory zapisane                         
w komputerze. Szczeg·ğy znajdziesz                         
w ĂĞadowanie wzor·w z komputeraò. 
. 
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WyŜwietlacz LCD 
(ciekğokrystaliczny) 
 
WyŜwietlacz LCD (ciekğokrystaliczny) jest 
sterowany przyciskami obsğugi na ekranie. 
PoniŨej znajdziesz zastosowanie przycisk·w 
dotyczŃcych haftowania. 
 

¶ Przyciski obsğugi 

 
 

  dla wzor·w, kt·re nie 
wyŜwietlajŃ siň na ekranie (po naciŜniňciu 

lub  pojawi siň wczeŜniejszy / 
nastňpny wz·r). 

 Wywoğuje poprzedni ekran 

 Ekran wyboru typu wzoru zostağ 
znowu wywoğany. Wybrany wz·r jest 
dezaktywowany. 

 NaciŜnij ten przycisk w celu 
ustawienia jňzyka lub zmiany wyŜwietlania 
koloru nici lub innych ustawieŒ. 

NaciŜnij ten przycisk,                    
aby uzyskaĺ pomoc dotyczŃcŃ mocowania 
moduğu do haftu, tamborka itp. 

 NaciŜnij ten przycisk w celu 
zapisania w pamiňci maszyny wzoru haftu              
i alfanumerycznych znak·w. 

¶ Ustawienie wyŜwietlacza podczas 
haftowania  

 

NaciŜnij  (przycisk ustawieŒ), a nastňpnie 

 (przycisk ĂNastňpna stronaò). Wybierz 

ustawienie naciskajŃc  . 
 
OZNACZENIE KOLORU: typowe oznaczenie 
koloru. 
 

 
 
CZAS: czas potrzebny do wyhaftowania 
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LICZBA śCIEGčW: liczba Ŝcieg·w 
 

 
 
#123: numer koloru nici 

 
 
Z poniŨszych zestaw·w numer·w kolor·w 
nici (w przykğadzie powyŨszej wybrano 
EMBROIDERY (POLYESTER) THREAD #) 
 

 

JEDNOSTKA MIARY 
MoŨesz wybraĺ jednostkň miary (mm / cal) 
 

 
 

Á Przyciski LCD  
 
Przykğad: Wybierz z alfanumerycznych znak·w 

 
 

 
JeŨeli wybrağeŜ szczeg·lny wz·r, naciŜnij ten 

przycisk i przeğŃcz ekran za pomocŃ . 
ZostanŃ potwierdzone ustawienia Ŝcieg·w,             
jak  p. podana kolejnoŜĺ znak·w i kolor. 
 

 



 32 

 

 
NaciŜnij ten przycisk, aby zmieniĺ ustawienia 
nici. 
 

 

 
NaciŜnij ten przycisk w celu wğŃczenia               
lub wyğŃczenia funkcji automatycznego 
obcinania nici. 
 

 

NaciŜnij  lub  w celu zmiany gňstoŜci 
Ŝcieg·w (tylko przy literach i obrysach). 
 

 
NaciŜnij ten przycisk, aby ustawiĺ wz·r. 
 

 
 

 
NaciŜnij ten przycisk, jeŨeli chcesz ustawiĺ 
kolory dla poszczeg·lnych liter w wyrazie. 
PoniewaŨ maszyna zatrzyma siň                       
po wyhaftowaniu kaŨdej litery, musisz 
zmieniĺ g·rnŃ nitkň. NaciŜnij ten przycisk 
ponownie, aby wyğŃczyĺ funkcjň 
wielokolorowoŜci. 
 

 

 
Igğa przesunie siň o jeden kolor lub jeden Ŝcieg 
(naciskajŃc nieprzerwanie od 9 do 30 Ŝcieg·w)         
i zmieni pozycjň startu haftu. Funkcja ta jest 
pomocna, w sytuacji, gdy chcemy ominŃĺ 
haftowanie okreŜlonego koloru lub kontynuowaĺ 
haftowanie po wyğŃczeniu maszyny. 
 

 
 

 jeden kolor do tyğu 

jeden kolor do przodu 

 jeden Ŝcieg do tyğu 

jeden Ŝcieg do przodu 
 
BliŨsze informacje, patrz ĂPowr·t do haftuò. 
 

 MoŨesz sprawdziĺ pozycjň wzoru                    
w tamborku, jak r·wnieŨ zmieniĺ wielkoŜĺ i kŃt. 
BliŨsze informacje, patrz ĂDopasowywanie 
rozmieszczeniaò. 
 

 
 

 Pamiňtaj 
Nie moŨesz uŨyĺ przycisk·w wykropkowanych 

liniŃ ( p. ). 
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Przykğad: Wyb·r wzoru haftu  
 

 
 

NaciŜnij ten przycisk, aby sprawdziĺ 
kolejnoŜĺ haftu funkcji wielokolorowoŜci. 

NaciŜnij , aby przeğŃczaĺ ekrany. 

 

Wyb·r alfanumerycznych 
znak·w 
 
Ustal litery dla swojego haftu. 
 

 Pamiňtaj 

¶ JeŨeli na ekranie pojawi siň komenda 
ĂThe pattern is too large                         
for  the embroidery frameò (ĂWz·r jest za 
duŨy          do tamborkaò), nie moŨesz 
wprowadzaĺ wiňcej liter. 

¶ Zestaw liter z r·Ũnych rodzaj·w czcionek 
(bezszeryfowe i szeryfowe, itd.) nie jest 
moŨliwy. 

 
1. Wybierz alfanumeryczne znaki . 

 
 
 

2. Wybierz rodzaj czcionki . 

 
 

1. WprowadŦ litery. 
 

 Pamiňtaj 

¶ JeŨeli wybierzesz niewğaŜciwŃ literň, naciŜnij 

. 

¶ Aby wprowadziĺ spacjň, naciŜnij Ă_Ă. 
 

 
 
Przykğad: Come on 

PrzeğŃczanie wielkich / mağych liter 
 

 PrzeğŃczanie wielkoŜci: 
duŨej/Ŝredniej/mağej 
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 Pamiňtaj 
WprowadzonŃ literň moŨesz zapisaĺ w pamiňci 
maszyny do dalszego zastosowania. Szczeg·ğy 
znajdziesz w ĂZapisywanie wzor·wò. 

 

Wyb·r wzor·w 

 
W pamiňci maszyny jest zapisanych 70 wzor·w, 
jak  p. kwiaty i zwierzňta. 

 70 wzor·w haft·w 

1. NaciŜnij . 

 
Pojawi siň ekran wyboru wzor·w. 
 
2. Wybierz wz·r. 
 
Ekrany moŨesz przeğŃczaĺ za pomocŃ 

przycisk·w (poprzedni ekran) lub   
(nastňpny ekran). 

 

JeŨeli naciŜniesz , widok wzor·w 
przesunie siň o 10 wzor·w do tyğu, wzglňdnie             
do przodu. 

 
ü JeŨeli wz·r jest wybrany, moŨesz rozpoczŃĺ 

haftowanie. 
 










































































































